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(57) Abstract: The invention relates to a pre mixing 
burner which is used to operate a combustion chamber 
(4) by means of a fluid and/or gaseous fuel. Said 
premising burner corjinfiges a turbulence ft-Jsrw*!- -.j) 
for a combustion air flow in order to form a turbulence 
flow and means for dosing fuel into the turbulence 
flow. The turbulence generator (1) is adjacent to the 
combustion chamber (4), directly via a combustion 
outlet, or indirectly via a mixing area. An uneven 
cross -sectional expansion is created on the combustion 
outlet (3) in the direction of the turbulence flow through 
which the turbulence flow bursts by forming a return 
flow area (5). The invention is characterised in that, 
upstream of the combustion outlet (3), a locally tapering 
contour (9) is provided in the cross-sectional flow of the 
turbulence generator (1) or the mixing area in a direction 
of the flow. 

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein 
Vormischbrenner zum Betreiben einer Brennkammer (4) 
mit einem fliissigen und/oder gasformigen Brennstoff mir 
einem Drallerzeuger ( I) fur einen Verbrennungszuluft- 
strom zur Ausbildung einer Drallstromung sowie Mitteln 
zur Eindiisung von Brennstoff in die Drallstromung. 
wobei der Drallerzeuger (L) mittelbar liber eine 
Mischzone oder unmittelbar an die Brennkammer (4) 
jeweils iiber einen Brenneraustritt (3) angrenzt, wobei 
am Brenneraustritt (3) eine in Stromungsrichtung 
der Drallstromung unstete Querschnittserweiterung 
vorgesehen ist, durch die die Drallstromung unter 
Ausbildung einer Ruckstromzone 
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(5) aufplatzt. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass stromauf des Brenneraustrittes (3) eine den Stromungsquerschnitt des 
Drallerzeugers (I) oder der Mischzone in Stromungsrichtung lokal verjiingende Kontar (9) vorgesehen ist. 



